Podminky pro moznost Eerpani dotace na DCOV z NPZP
Opravnény pfijemce podpory: Obce
Vyse podpory: Maximalni vy$e dotace na jednu DCOV

pro kapacitu: - 1-5 EO ¢ini 100 tis. K¢;
- 6-15 EO ¢ini 170 tis. K¢;
- 16-50 EO ¢ini 240 tis. K¢.
Maximalni vySe podpory na jeden projekt ¢ini
80 % z celkovych zpUsobilych vydaja.

- v pfipadé vypousténi vycisténych odpadnich vod do vod podzemnich musi byt spinény
parametry

- Nedilnou sou&asti kazdé DCOV musi byt:

- Akumulace pfitékajicich odpadnich vod, a to minimalné na 50 % jednodenni kapacity
maximalni produkce odpadnich vod, na niZ je DCOV projektovéna.

- Oddéleny prostor pro akumulaci kalu.

- Technologie pro nepfetrzity vzdaleny monitoring provozu DCOV (déle jen ,,monitorovaci
zafizeni”), pro hlé3eni a evidenci poruch minimdlné v rozsahu: vypadek a obnoveni dodavky
elektrické energie; zékladni elektricka funkénost DCOV (chod dmychadla, pfipadné cerpadla)
a funkénost aerace. Monitorovaci zafizeni a na néj napojeny systém musi byt udrZzovan v
provozu po celou dobu udrZitelnosti definovanou dale v této vyzvé.

- Automatické fizeni provozu DCOV v zévislosti na mnoistvi pfitékajici odpadni vody (bez
zasahu uZivatele).

- Tam, kde to je technicky moZné, zejména pak u DCOV s reZzimem vypousténi vycisténé
odpadni vody do vod podzemnich, musi byt zajisténa akumulace vy¢i$téné odpadni vody s
moznosti jejiho dalsiho vyuZiti napf. na splachovani toalet nebo zévlahu. K tomuto Géelu
mohou byt po nezbytnych Gpravéch vyuZity také stdvajicijimky. V pFipadé vyuZiti vy¢isténé
odpadni vody na zavlahu musi byt povoleno vypoustét vy¢isténé odpadni vody do vod
podzemnich.

Podminky vyzvy:

a) pro ucely této vyzvy je za feSené Gizemi povazovano Gzemi celé obce &i prostorové
oddélend &ast obce. Re$ené Gzemi se musi nachazet v oblasti, kde neni z technického &
ekonomického hlediska vyhledova moznost pFipojeni ke stokové siti zakonéené COV.

b) navriend soustava DCOV musi fesit napojeni minimalné 30 % z celkového poétu EO v rémci
feSeného uzemi. Zakladem pro urceni splnéni této podminky se rozumi celkovy pocet EO v
domech uzivanych pro trvalé rodinné bydleni (tj. zejména v rodinnych a bytovych domech), které
nejsou pfipojeny ke stokové siti zakonéené COV a nemaiji instalovan systém individuélniho &igténi
odpadnich vod. Volba FfeSeného tUzemi, véetné uréeni celkového poétu EO.

d) Pfedmét podpory musi fesit odvedeni a ¢isténi odpadnich vod z budovy, kterd je v dobé&
podani Zadosti zapsana v katastru nemovitosti jako rodinny diim, bytovy diim, stavba pro
rodinnou rekreaci (pouze v pfipadé, Ze je vyuZivana k trvalému rodinnému bydleni), objekt k
bydleni nebo zemédélska usedlost.

e) V pfipadé realizace DCOV v rodinnych domech s vice bytovymi jednotkami &i v bytovych
domech, jsou podporovana pouze komplexni feseni likvidace odpadnich vod pro viechny bytové
jednotky v domé&. DCOV uréené pouze pro &ast bytovych jednotek nejsou podporovany.

f) Zadatel, resp. pFijemce podpory je povinen uzavfit s viastnikem budovy, pro kterou je
realizovan pfedmét podpory, smluvni vztah vymezujici prava a povinnosti souvisejici s realizaci a
provozem predmétu podpory. Konkrétni forma smluvniho vztahu podléha rozhodnuti Zadatele,



resp. pfijemce podpory. Je velmi doporuceno v ramci smluvniho vztahu jednoznaéné vymezit
distribuci veskerych naklad( spojenych s instalaci, provozem a udrzbou DCOV (zejména se jedna
o naklady na spotiebu elektrické energie, ¢iSténi a odkalovani, zajistovani vzorku a jejich rozbor,
zajisténi revizi, zajisténi on-line monitoringu, sluzby odborné zplsobilé osoby, béZné opravy).
Déle je doporuceno vytvofit fond pro obnovu technologie po ukonéeni jeji Zivotnosti, ze kterého
bude hrazena budouci obnova celé systému pro ¢isténi odpadnich vod, a to i po ukonéeni doby
udrzitelnosti projektu.

g) Zadatel odpovida za to, Ze pravo nakladat s nemovitosti dotéenou realizaci projektu, neni
jejimu vlastnikovi omezeno, napf. soudcovskou i exekutorskou zéstavou, neni nafizena exekuce
¢i pfikaz k prodeji objektu, ke kterému je napojen pfedmét podpory, neni pfedmétem
insolvencniho fizeni ¢&i policejniho obstaveni. Zastavy z dlivodu hypotéky a pujéky pro Upravu
pfedmétu podpory nejsou na zavadu.

h) V3echny podpofené DCOV musi splfiovat minimalni parametry uvedené v ¢l. 2.

i) Pfijemce podpory je povinen zajistit fadné nevratné a bezpeéné odpojeni ptivodnich jimek
¢i septikd u nemovitosti, jeZ budou napojeny na novou DCOV.

j) Zadatel, resp. pFijemce podpory je povinen zajistit udrZitelnost projektu po dobu 10 let od
dokonceni realizace projektu.

k) PFijemce podpory je povinen, po celou dobu udrZitelnosti, zajistit fadny provoz soustavy
DCOV. O provozu jednotlivych DEOV musi byt veden provozni denik.

I) Rédny provoz musi byt zajistén odborné kvalifikovanou osobou.

m) Pfijemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roéni zprévu o provozu
véech podpotenych DCOV. Bude-li zjisténo neplnéni deklarovanych technickych parametrd
uvedenych v Zadosti, bude pfijemce podpory vyzvan k napravé a k pfedloZeni aktualizované
zpravy o provozu DCOV ve Ih(ité stanovené Fondem. Opakované neplnéni technickych parametrd
DCOV bude povazovano za poru$eni podminek smlouvy.

n) Podpora je poskytovdna na zakladé rozhodnuti a na zékladé fadné uzaviené smlouvy.

o) Zadatel, resp. pFijemce podpory je povinen umoznit kontrolu podporovaného opatieni na
misté realizace (na zakladé smluvniho vztahu s uZivatelem).




